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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1. Identificacién del producto:
EFICAZPRO Aceite siliconado
1.2. Otros medios de identificacion:

Ester metilico de acidos grasos de aceite de soja 700 g/L + Polieter trisiloxano modificado 132 g/L
—-CE

1.3. Usorecomendado del producto:
Coadyuvante, uso agricola. NO apto para uso doméstico.
1.4. Datos del fabricante:

PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 km 35,300
Juanicé — Canelones
Uruguay

1.5. Numero de teléfono para emergencias:

PROQUIMUR: 4335 9662 / 4335 9775
CIAT: (2) 1722

2. IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1. Clasificacidén de la mezcla

POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2019.
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2.2. Peligros para la salud de las personas

Producto peligroso para la salud de las personas: Puede provocar irritacion cutaneay lesiones

oculares graves. Evitar la ingestidn, inhalacion y el contacto con la piel y los ojos.

2.3. Peligros para el medio ambiente

Practicamente no téxico para peces, aves, polinizadores y organismos del suelo.

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

|

Concentracion

Nombre quimico Nombre IUPAC n°® CAS

] a i (%p/p)
Ester metlllco'de aadqs Esteres mono-alquilicos de dcidos 67762-26-9 76
grasos de aceite de soja grasos de cadena larga

. . Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(3-

Pol |

olieter trisiloxano (1,3,3,3-tetramethyl-1-((trimethylsilyl) | 67674-67-3 14
modificado .. .

oxy)-1-disiloxanyl)propil)-omega-hydroxy

Ingredientes inertes N/A N/A c.s.p. 100%

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcién de los primeros auxilios necesarios:

4.1.1. En caso de inhalacién: Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar

bien ventilado. En cualquier caso, busque atencién médica inmediata.

4.1.2. En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante
agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

4.1.3. En caso de contacto con los ojos: Lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos,

manteniendo los parpados separados.

4.1.4. En caso de ingestién: NO provocar el vdmito. Enjuague la boca con abundante agua.

Busque atencién médica inmediata.
4.2. Sintomas/efectos mas importantes, agudos o retardados

Ningun sintoma conocido o esperado.

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento

especial.

No hay antidoto especifico, aplicar tratamiento sintomatico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Maedios de extincidn apropiados
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5.2.

5.3.

5.4.

Dependiendo de las caracteristicas del incendio es posible utilizar polvos quimicos secos, CO,,
espuma y como ultimo recurso neblina de agua. Son preferibles los métodos secos, debido a que
el agua en grandes cantidades puede esparcir el producto. El agua puede ser usada para enfriar
contenedores que no han sido afectados aun por el incendio.

Peligros especificos del producto quimico

No inflamable. En caso de incendio se pueden liberar gases como éxidos de carbono, entre otros,
durante la combustién.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Aislar el area del incendio. Evacuar al personal a un area segura. Utilizar equipo de proteccién
apropiado, guantes, botas y equipo de respiracion auténomo.

Informacién adicional

El agua de extincién contaminada y los restos del incendio deben disponerse segun la
reglamentacion local vigente. El agua de extincidn debe ser contenida evitando que alcance los
desaglies o cauces de agua.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.

6.2.

6.3.

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.

Utilizar equipo de proteccién facial, botas, guantes, proteccion ocular y ropa resistente a
guimicos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Colocarse a favor del viento.

Precauciones relativas al medio ambiente.

Evitar que el producto derramado o los liquidos de lavado penetren al suelo o alcancen los
desaglies o cauces de agua. Los derrames o descargas de agua contaminada en cursos de agua
deben ser informados a las autoridades correspondientes.

Métodos y materiales para la contencion y limpieza de vertidos.

Contener el derrame. Delimitar la zona con cordones absorbentes. Absorber con pafios
absorbentes, bentonita, vermiculita, arcilla, arena seca o tierra seca (este procedimiento no
cambia las propiedades del producto). No utilizar materiales combustibles como el aserriny
fuentes de ignicidn. Recoger el material absorbente y/o el suelo contaminado en un recipiente
rigido, cerrarlo herméticamente e identificarlo para su posterior disposicidn. Limpiar las areas
contaminadas con la menor cantidad de agua posible y detergente. Colocar el agua de lavado en
recipientes rigidos, cerrarlos herméticamente e identificarlos para su posterior disposicion.

Eliminar los residuos generados de acuerdo con la reglamentacion.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1.

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulacion segura.
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7.2.

Manipular el producto en areas con adecuada ventilacion o extraccidn local. Utilizar elementos de
proteccion personal, ver Seccion 8.

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. No comer, beber o fumar en dreas donde exista
potencial exposicion al producto. Luego de la aplicacién, lavar con abundante agua y jabdn todas
las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los
elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la
pulverizadora con la boca. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualesquiera incompatibilidades

Mantener el producto en su envase original herméticamente cerrado e identificado, en un lugar
bien ventilado, seco y fresco. Evitar el contacto directo de luz solar, agentes oxidantes y fuentes
de calor. Mantener alejado de personas no autorizadas, nifios y animales. No almacenar con otros
agroquimicos, fertilizantes, alimentos, bebidas y alimentos para animales.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
8.1. Pardmetros de control
Tener en cuenta los limites de exposicion establecidos por la legislacion local.
8.2. Controles técnicos apropiados
Proveer condiciones de ventilacidn adecuada. Para algunas operaciones puede ser necesario un
sistema de extraccion localizada.
8.3. Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion personal (EPP)
Durante la manipulacidn, preparacidn y aplicacién del producto utilizar:
Proteccién dérmica: Camisa o tlnica de mangas largas y pantaldn largo, zapatos de seguridad y
medias, guantes resistentes a quimicos.
Proteccidn respiratoria: Utilizar semimascara o mascara completa con filtro adecuado.
Proteccién de ojos y cara: Utilizar gafas, lentes de seguridad o protector facial.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicacion.
Evitar la exposicidn y el contacto con el producto. Lavarse las manos antes de comer, beber,
fumar o utilizar el bafio.
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Propiedad Especificacion

Estado fisico

Liquido limpido

Color

Ambar — amarillo

Olor

Débil, caracteristico
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Punto de fusiéon/punto de congelacién No disponible
Punto de ebullicién No disponible
Inflamabilidad No inflamable
explosion/nflamabitdad No disponible
Punto de inflamacidn 90.5°C
Temperatura de ignicién espontdnea No disponible
Temperatura de descomposicién No aplica

pH 5.0-8.0
Viscosidad cinematica No disponible
Solubilidad No disponible
I(;Cngf:;cirir;zg)de reparto n-octanol/agua (valor No disponible
Presién de vapor No disponible
Densidad 0.90-0.94 g/mL a 20°C
Densidad de vapor relativa No disponible
Caracteristicas de las particulas No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

En condiciones normales de almacenamiento no se espera que se produzcan reacciones o
descomposiciones del producto.

10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales de almacenamiento.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Temperaturas extremas, fuentes de calor o ignicidn, luz solar directa.
10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes y reductores fuertes.
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10.6.

Productos de descomposicion peligrosos

La combustion o descomposicion térmica puede generar vapores toxicos.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Toxicidad aguda

Informacién no disponible para el producto formulado.
- Informacién para los ingredientes activos:

Ester metilico de dcidos grasos de aceite de soja

e Oral aguda DLso Ratas > 50000 mg/kg
e Dermal aguda DLso No disponible.
e Inhalacion Clso No disponible.
Polieter trisiloxano modificado
e Oral aguda DLso Rata 3200 mg/kg
e Dermal aguda Dlsg Conejos 1550 mg/kg
e Inhalacion Clso No disponible.
Corrosidn/irritacion cutdnea

Puede provocar irritacion cutanea.
Lesiones oculares graves/irritacion ocular
Puede provocar lesiones oculares graves.
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Informacién no disponible.
Mutagenicidad en células germinales
Informacién no disponible.
Carcinogenicidad

Informacién no disponible.

Toxicidad para la reproduccion
Informacién no disponible.

Toxicidad sistémica especifica de drganos diana — Exposicidn Unica

Informacién no disponible.
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11.9. Toxicidad sistémica especifica de érganos diana — Exposiciones repetidas
Informacién no disponible.
11.10. Peligro por aspiracion

Informacién no disponible.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

12.1. Toxicidad

e Peces: Practicamente no téxico
e Aves: Practicamente no téxico
e Abejas: Practicamente no toxico.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No disponible.

12.3. Potencial de bioacumulables
No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo
No disponible.

12.5. Otros efectos adversos

No se conocen.

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

13.1. Métodos de eliminacion

Manipular el envase y su contenido con los equipos de proteccion personal recomendados en la
seccion 8. Evitar el vertido de producto en el medio ambiente. No eliminar en alcantarillas, cursos
de agua o suelo Eliminar el contenido conforme a la reglamentacioén local. El uso, las mezclas o la
contaminacidn pueden cambiar las opciones para la disposicion de este producto.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el liquido
resultante en el tanque de la pulverizadora. -Luego perfore el envase para evitar su reutilizacion
como tal.
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‘ 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no considerado peligroso para el transporte terrestre.
14.1. Numero ONU
No aplicable.
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable.
14.3. Clase(s) relativas al transporte
No aplicable.
14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica
No aplicable.
14.5. Riesgos ambientales
No aplicable.
14.6. Precauciones especiales para el usuario

Esta prohibido el transporte junto a alimentos de consumo humano o animal y productos para
uso personal. Solo manipular embalajes en buen estado, recipientes herméticamente cerrados y
correctamente identificados. Proteger del dafio fisico a los embalajes y recipientes.

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1. Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto

Producto no sometido al Protocolo de Montreal, Convenio de Estocolmo y Convenio de
Rotterdam.

No disponible otra informacion.

16. OTRAS INFORMACIONES

Este producto solo debe utilizarse por personas que estén informadas de las normas de seguridad
requeridas y que conozcan las recomendaciones de esta hoja de seguridad.



